
Wzornik żaluzji pionowych
Vertical blinds` sampler

* Uwaga: Kolory tkanin mogą różnić się od rzeczywistych w zależności od ustawień monitora.
Notice: Fabric`s colours may be different from the real, it depends on the monitor settings.

Pisla Group Member
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atest higieniczny
odporny na grzyby
skład materiału
fabric description

100% poliester
100% polyester

waga
weight

170 g/m2 ± 10

grubość
thickness

0,48 mm ± 0,05

konserwacja
maintenance

wilgotna ściereczka 
clearing with a damp cloth

szerokość lamel 127 mm
fabric width  127 mm tak/yes

Marrakech
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atest higieniczny
odporny na grzyby
skład materiału
fabric description

100% poliester
100% polyester

waga
weight

195 g/m2 ± 10

grubość
thickness

0,38 mm ± 0,05

konserwacja
maintenance

wilgotna ściereczka 
clearing with a damp cloth

szerokość lamel 127 mm
fabric width  127 mm tak/yes

Metalic
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atest higieniczny

skład materiału
fabric description

100% poliester
100% polyester

waga
weight

195 g/m2 ± 10

grubość
thickness

0,35 mm

konserwacja
maintenance

wilgotna ściereczka 
clearing with a damp cloth

szerokość lamel 127 mm
fabric width  127 mm tak/yes

Metalic
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atest higieniczny

skład materiału
fabric description

100% poliester
100% polyester

waga
weight

185 g/m2 ± 10

grubość
thickness

0,30 mm ± 0,05

konserwacja
maintenance

wilgotna ściereczka 
clearing with a damp cloth

szerokość lamel 127 mm
fabric width  127 mm tak/yes

Asia
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atest higieniczny
odporny na grzyby
skład materiału
fabric description

100% poliester
100% polyester

waga
weight

245 g/m2 ± 10

grubość
thickness

0,40 mm ± 0,05

konserwacja
maintenance

wilgotna ściereczka 
clearing with a damp cloth

szerokość lamel 127 
fabric width  127 tak/yes
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atest higieniczny
odporny na grzyby
skład materiału
fabric description

100% poliester
100% polyester

waga
weight

190 g/m2 ± 10

grubość
thickness

0,38mm ± 0,05

konserwacja
maintenance

wilgotna ściereczka 
clearing with a damp cloth

szerokość lamel 127 
fabric width  127 tak/yes

Kiev

Do wyczerpania zapasów!
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atest higieniczny
odporny na grzyby
skład materiału
fabric description

54% poliester/polyester
46% polipropylen/polypropylene

waga
weight

198g/m2 ± 10

grubość
thickness

0,50mm ± 0,05

konserwacja
maintenance

wilgotna ściereczka 
clearing with a damp cloth

szerokość lamel 127 
fabric width  127 tak/yes

Laguna

Do wyczerpania zapasow!
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atest higieniczny
tkanina niepalna wg PN-EN 1101:1999 ze zmianą / fire resistance fabric
skład materiału
fabric description

100% poliester/ polyester

waga
weight

210g/m2 ± 10

grubość
thickness

0,40mm ± 0,05

konserwacja
maintenance

wilgotna ściereczka 
clearing with a damp cloth

szerokość lamel 127mm/89mm
fabric width  127mm/89mm tak/yes

Shantung FR
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atest higieniczny
tkanina niepalna wg DIN 4102:B1 / fire resistance fabric
skład materiału
fabric description

100% poliester/ polyester

waga
weight

230g/m2 ± 10

grubość
thickness

0,28 mm ± 0,05

konserwacja
maintenance

wilgotna ściereczka 
clearing with a damp cloth

szerokość lamel 127mm/89mm
fabric width  127mm/89mm tak/yes

Vento FR
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atest higieniczny
tkanina niepalna wg DIN 4102:B1 / fire resistance fabric
skład materiału
fabric description

100% włókno szklane/ fiberglass

waga
weight

185g/m2 ± 12

grubość
thickness

0,35 mm ± 0,05

konserwacja
maintenance

wilgotna ściereczka 
clearing with a damp cloth

szerokość lamel 127mm/89mm
fabric width  127mm/89mm tak/yes

Contract FR
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atest higieniczny
tkanina niepalna wg PN-EN 1101:1999 ze zmianą / fire resistance fabric
skład materiału
fabric description

100% poliester/polyester

waga
weight

185g/m2 ± 12

grubość
thickness

0,30 mm ± 0,05

konserwacja
maintenance

wilgotna ściereczka 
clearing with a damp cloth

szerokość lamel 127mm/89mm
fabric width  127mm/89mm tak/yes

Contract FR
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atest higieniczny
tkanina niepalna wg DIN 4102:B1 / fire resistance fabric
skład materiału
fabric description

100% poliester/polyester

waga
weight

175g/m2 ± 10

grubość /thickness EN ISO 5084 0,30 mm ± 0,05

konserwacja
maintenance

wilgotna ściereczka 
clearing with a damp cloth

nierozprzestrzenianie płomieni
fire retardencji 

DIN 4102 B1
EN ISO 6940/6941

przepuszczalność światła
light fastness (window side)

DIN 54004>-6
EN ISO 105 -B02

szerokość lamel 127mm/89mm
fabric width  127mm/89mm tak/yes

Arco FR
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atest higieniczny
tkanina niepalna wg DIN 4102:B1 / fire resistance fabric
skład materiału
fabric description

100% poliester/polyester

waga
weight

280g/m2 ± 10

grubość /thickness EN ISO 5084 0,30 mm ± 0,05

konserwacja
maintenance

wilgotna ściereczka 
clearing with a damp cloth

nierozprzestrzenianie płomieni
fire retardencji 

PN-EN ISO 6940:2005  i PN- EN ISO 
6940:2005

szerokość lamel 127mm/89mm
fabric width  127mm/89mm tak/yes
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atest higieniczny
tkanina niepalna wg PN-EN 1101:1999 ze zmianą / fire resistance fabric
skład materiału
fabric description

100% poliester/polyester

waga
weight

190g/m2 ± 10

grubość
thickness

0,32 mm ± 0,05

konserwacja
maintenance

wilgotna ściereczka 
clearing with a damp cloth

szerokość lamel 127mm
fabric width  127mm tak/yes

Kenia FR
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atest higieniczny
tkanina niepalna wg PN-EN 1101:1999 ze zmianą / fire resistance fabric
skład materiału
fabric description

100% poliester/polyester

waga
weight

200g/m2 ± 10

grubość
thickness

0,34 mm ± 0,05

konserwacja
maintenance

wilgotna ściereczka 
clearing with a damp cloth

szerokość lamel 127mm
fabric width  127mm tak/yes
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atest higieniczny
tkanina niepalna wg PN-EN 1101:1999 ze zmianą / fire resistance fabric
skład materiału
fabric description

100% poliester/polyester

waga
weight

200g/m2 ± 10

grubość
thickness

0,34 mm ± 0,05

konserwacja
maintenance

wilgotna ściereczka 
clearing with a damp cloth

szerokość lamel 127mm
fabric width  127mm tak/yes

A
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atest higieniczny
tkanina niepalna wg PN-EN 1101:1999 ze zmianą / fire resistance fabric
skład materiału
fabric description

100% poliester/polyester

waga
weight

200g/m2 ± 10

grubość
thickness

0,34 mm ± 0,05

konserwacja
maintenance

wilgotna ściereczka 
clearing with a damp cloth

szerokość lamel 127mm
fabric width  127mm tak/yes

A
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atest higieniczny
tkanina niepalna wg PN-EN 1101:1999 ze zmianą / fire resistance fabric
skład materiału
fabric description

100% poliester/polyester

waga
weight

200g/m2 ± 10

grubość
thickness

0,34 mm ± 0,05

konserwacja
maintenance

wilgotna ściereczka 
clearing with a damp cloth

szerokość lamel 127mm
fabric width  127mm tak/yes

Oslo FR
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atest higieniczny
tkanina niepalna wg PN-EN 1101:1999 ze zmianą / fire resistance fabric
skład materiału
fabric description

100% poliester/polyester

waga
weight

200g/m2 ± 10

grubość
thickness

0,28 mm ± 0,05

konserwacja
maintenance

wilgotna ściereczka 
clearing with a damp cloth

szerokość lamel 127mm
fabric width  127mm tak/yes
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atest higieniczny
tkanina niepalna wg PN-EN 1101:1999 ze zmianą / fire resistance fabric
skład materiału
fabric description

100% poliester/polyester

waga
weight

190 g/m2 ± 10

grubość
thickness

0,32 mm ± 0,05

konserwacja
maintenance

wilgotna ściereczka 
clearing with a damp cloth

szerokość lamel 127mm
fabric width  127mm tak/yes
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Vertex S.A.
ul. Bestwińska 25

43-502 Czechowice-Dziedzice
Polska / Poland

Tel / Phone: +48 32 214 53 30-31
poczta@vertex.pl

www.vertex.pl
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